> CHAI DELAS, TAIN-L'HERMITAGE

Ci-contre, en haut : coupe

longitudinale sur le chai, du
stockage des flits aux cuves

de maturation a droite.

Ci-contre, au milieu :
coupe transversale.

Le chai a gauche,
Iancienne demeure
transformée en maison
- d'hotes au fond

et le batiment d'accueil
et de vente a droite.

Ci-dessous : a gauche,

le sous-sol semi-enterré.
Dans la partie existante,
les caves volitées
accueillent I'cenotheque.
Au rez-de-chaussée haut
(a droite), une cuisine
professionnelle, des salles

a manger et des espaces de

réceptions pour les invités.
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Page de droite, en haut,
a droite : les murets
soutenant les vignobles
Delas surplombant le
bourg ont été presque
entiérement refaits. Leur
ondulation fait écho au
nouveau mur du chai.

En bas, a gauche : pour
les invités du domaine

qui désirent passer la

nuit dans les lieux, une
passerelle conduit du chai
vers I'hotel particulier

ol onze chambres sobres
et luxueuses les attendent.

En bas, a droite : le mur
mitoyen rénové du fond
de la parcelle conserve
les marques du temps

et de |'architecture
vernaculaire de la cité :
moellons de granit, rangs
de galets d'alluvions et
briques. Il est a I'image
du terroir.
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A travers le filtre de la
verriere, le soleil dessine
a chaque heure du jour
sur le voile de pierres
massives une infinité
de motifs geométriques.
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Le chai Delas (point
rouge) est en plein coeur
de Tain-I'Hermitage, entre
un méandre du Rhone

et les coteaux granitiques
portant ses vignobles.

Chai Delas, Tain-I'Hermitage

Architecte : Carl Fredrik Svenstedt
Texte : Jean-Francois Caille

ATain-I'Hermitage, avec la construction d'un
nouvel ensemble vitivinicole sur les bords
du Rhéne, Carl Fredrik Svenstedt poursuit le
travail sur I'utilisation de la pierre massive
qu'il avait entamé avec la maison de Saint-
Philibert dans le Luberon et le chai des do-
maines Ott au chateau de Selle, a Taradeau
dans le Var. Toujours en quéte de techniques
innovantes et de modénatures contempo-
raines pour valoriser un matériau millénaire
et naturel, il travaille ici, comme au chateau
de Selle, avec le calcaire coquillier des car-
riéres d’Estaillade et de Fontvieille, dessi-
nant un mur ondulant qui rappelle, toutes
proportions gardées, le motif de la cimaise
de bouleau de I'espace de réception du chai
Ott. Cet imposant voile de pierre devient
I'embléme du nouveau chai.

La petite cité de Tain’Hermitage se glisse
entre un méandre du Rhéne et des coteaux
granitiques portant les vignobles. Bordée
par lautoroute du Sud, elle est traversée
par une vole ferrée et par la nationale 7,
aujourd’hui bien calme. Lextension de la
ville a toujours été contrainte 4 la fois par
le relief et par la sauvegarde de précieuses
terres agricoles. Si la décision d’exploiter un
chai moderne et performant en coeur de
ville peut paraitre surprenante aujourd’hui,
les contraintes d’espace et de géographie

n'ont cependant pas été les seuls para-
métres présidant a cette localisation. Une
situation privilégiée le long des grandes
voies historiques de communication — ici
l'axe antique de la via Agrippa —, la pré-
sence d'un nouveau port dédié aux navires
de tourisme qui vient s’établir sur le fleuve
et la notoriété croissante du terroir offrent
une opportunité remarquable d’apporter
au projet une forte dimension cenotouris-
tique. Cest pourquoi le site de production
proprement dit vient s'enrichir de bAti-
ments destinés a I'accueil du public : un
caveau de dégustation compléte I'hotel par-
ticulier existant, dont la fonction domes-
tique est conservée, et qui devient un lieu
de réception et une maison d’hétes réservée
aux amateurs de grands crus.

Avec ce projet pour la maison Delas Fréres,
'un des grands noms de Tain-'Hermitage,
Carl Fredrik Svenstedt réinvestit un enclos
urbain occupé par un précédent domaine.
Un hétel particulier quelque peu délabré
y domine un jardin clos de murs, et les
anciens batiments du chai, trop vétustes
et peu adaptés aux nouvelles pratiques de
production, sont démolis. Le projet s'orga-
nise autour d’un jardin dont le dessin est
confié 3 Christophe Ponceau et Mélanie
Drevet; sur la rue, le mur de cldture prend
discrétement de I'épaisseur pour accueillir le

caveau de vente et de dégustation, un espace
linéaire et sobre, bati en pierres porteuses de
Fontvieille; dans la cour, les arbres existants,
des marronniers ainsi qu'un ginkgo remar-
quable, sont conservés et viennent ombrer
cet espace central bordé de noues pluviales
végétalisées. Face 4 la colonnade de pierres
dorées du caveau sélévent les courbes d’un
long et imposant rideau de pierre qui dissi-
mule le chai proprement dit. Ce voile ondu-
lant de calcaire blond, haut de 7,6 métres,
dont le rythme vertical caractérise I'échelle
et 'identité du lieu, est orienté plein sud; il
vibre de la lumiére du matin et de I'aprés-
midi qui vient accrocher les nervures du
calepinage de la pierre d’Estaillade, choisie
ici parce qu’elle est plus sobre et plus uni-
forme que celle de Fontvieille.

INERTIE

Entre ces deux bitiments nouveaux, I’h6-
tel particulier conserve la facade austére
et réguliére d’une batisse bourgeoise édi-
fiée 3 la fin du XIXe siécle. Il fait face au
mur mitoyen rénové du fond de la par-
celle conservant les marques du temps et
de larchitecture vernaculaire de la cité :
moellons de granit, rangs de galets d’allu-
vions et briques. Il est & I'image du terroir.
La longue facade minérale du chai dissi-
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mule le cuvier et le chai a barriques. Elle>
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Ci-contre, en haut :

la paroi est autoportante.
Un systéme de
postcontrainte en acier
allie des tirants verticaux
en acier, ancrés dans

le soubassement, et des
chafnages horizontaux
par cables et clés

inox, engravées dans
chaque rang de pierres.
Les ondulations procurent
au mur sa stabilité
géométrique. Il est posé
sur une simple semelle
de béton.

En bas : les blocs de
calcaire coquillier tendre
de 0,80 métre par 2 métres
ont été découpés au fil
puis taillés a |'aide d'une
machine & commande
numérique pour fagonner
274 monolithes, tous
différents — le gabarit de
chacun des éléments ayant
été défini par le modele 3D
élaboré a I'aide du logiciel
Grasshopper.
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Les visiteurs qui ont rampes, une paroi

traversé le jardin vitrée offre une vision
peuvent se glisser privilégiée sur le cuvier
derriere le voile de et le chai a barriques.
pierre et pénétrer dans Dans cette longue

le chai par la double galerie, les courbes
rampe qui dessert les blondes de la paroi

deux niveaux principaux  de calcaire viennent
du batiment. Cet espace  faire écho aux ventres
est baigné de la lumiere  d'inox des cuves ol le
zénithale. Depuis les vin travaille.

© photos : Emmanuel Caille
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Ci-dessus : le chai et |a
vieille batisse rénovée
accessible par une
passerelle.

A droite, s'appuyant

sur le haut mur de la rue,

Page de gauche :
cenotourisme oblige, les
processus de fabrication
du vin bénéficient
aujourd’hui de véritables
mises en scene.

réserve un accés aux locaux de travail et
de production qui ouvrent également sur
une arriére-cour. Cette plateforme d’acces
est dimensionnée pour accueillir les engins
agricoles et les poids lourds. Lors des ven-
danges, on y recoit les grappes provenant
de la vigne toute proche. Le process de
vinification peut alors s'engager : tri, égrap-
page et pressage d’abord, puis le circuit
se prolonge en gravitaire vers les cuves de
macération thermorégulées. La température
des locaux est elleméme contrélée : on uti-
lise la géothermie avec un échangeur eau/
eau qui profite de la nappe phréatique. Les
salles sont ventilées et tirent profit de la
porosité de la pierre, la masse des murs de
calcaire et des dalles de béton des planchers
venant apporter I'inertie thermique néces-
saire 4 la bonne maturation du vin. Le chai
est par ailleurs semi-enterré, avec une pro-
fondeur de 1,70 métre limitée par le niveau
de la nappe phréatique.

Ce batiment imposant, s'il est dévolu a la
production, compléte néanmoins le par-
cours cenotouristique : les visiteurs qui ont
traversé le jardin peuvent se glisser derriére
le voile de pierre et pénétrer dans le chai par
la double rampe qui dessert les deux niveaux
principaux du batiment. Cet espace est bai-
gné de la lumicre zénithale prodiguée par
une longue verriére qui s’accroche au mur de
pierre calcaire. Depuis les rampes, une paroi
vitrée offre une vision privilégiée sur le cuvier

© Dan Glasser

marronniers ainsi qu'un
ginkgo remarquable, sont
conservés et viennent
ombrer cet espace central
bordé de noues pluviales
végétalisées.

le caveau de vente et de
dégustation, un espace
linéaire et sobre, bati

en pierres porteuses de
Fontvieille. Dans la cour,
les arbres existants, des

et le chai 4 barriques. Dans cette longue gale-
rie, les courbes blondes de la paroi de cal-
caire viennent faire écho aux ventres d’inox
des cuves ou le vin travaille. Plus haut, les
visiteurs atteignent la terrasse végétalisée de
Iédifice pour bénéficier d’'un point de vue
bienvenu sur les coteaux de I'Hermitage
qui dominent la ville. Pour les invités du
domaine qui désirent passer la nuit dans
les lieux, une passerelle conduit ensuite vers
I’hétel particulier ot onze chambres sobres
et luxueuses les attendent. Le rez-de-chaussée
est occupé par de vastes salles de réception
et de dégustation, complétées d’une cuisine
professionnelle; en sous-sol, la cave vofitée
abrite I'cenothéque de la maison. Des ven-
danges 4 la garde des meilleurs crus, le che-
minement du raisin comme le parcours des
visiteurs s'achévent ici.

STABILITE GEOMETRIQUE

Elément emblématique du projet, le mur
du chai, long de prés de 80 métres, fait la
part belle 4 de multiples techniques pour
sa conception. Carl Fredrik Svenstedt a tra-
vaillé en collaboration directe avec les car-
riers d’Estaillade, les tailleurs et poseurs de
pierres, et la construction du mur a relevé
d’'un concept technique collectif. La pierre
a été choisie pour sa teinte claire, son grain
régulier et homogene et des blocs presque
exempts de marbrures. Les blocs de calcaire
coquillier tendre de 0,80 métre par 2 métres

ont d’abord été découpés au fil puis taillés
a I'aide d’'une machine & commande numé-
rique pour faconner 274 monolithes, tous
différents — le gabarit de chacun des élé-
ments ayant été défini par le modéle 3D éla-
boré a l'aide du logiciel Grasshopper. Avec
une épaisseur de 60 2 65 cm, ce mode de
découpe a permis d’optimiser le temps de
travail comme la quantité de matiére pour
une parfaite qualité finale. La paroi étant
autoportante, I'équipe a choisi un systéme
de postcontrainte en acier, qui allie des
tirants verticaux en acler, ancrés dans le sou-
bassement, et des chainages horizontaux par
cables et clés inox, engravées dans chaque
rang de pierres. Les ondulations procurent
au mur sa stabilité géométrique. Il est posé
sur une simple semelle de béton mais, pour
des raisons sismiques, il est totalement indé-
pendant de la structure principale du chai.
Lensemble des blocs a été posé en quelques
semaines par deux compagnons. B

[ Maftrise d'ouvrage: Champagne Deutz Delas Fréres
— Maftrise d'ceuvre : Carl Fredrik Svenstedt Architecte,
avec Carl Fredrik Svenstedt, Boris Lefevre, Pauline Sequin,
Thomas Dauphant, Marion Autuori, Benoit-Joseph Grange
— Structure béton : Beccamel Mallard — Structure pierre :
Atelier de Graindorge/Stono — Développement durable :
MAYA — Paysage : Christophe Ponceau et Mélanie Drevet
— Surfaces : chai: 3200 m?; caveau : 400 m?; maison de
réception : 1400 m? — Colt: projet global, 12 millions
d'euros; chai, 5,8 millions euros hors équipement ]
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